
グレードアップ！！

2 1台購入で 台進呈！

キャンペーン対象：ユーザー様

SSCC130

※キャンペーン対象商品は、全て当社からの発送になります。

クランプは腰より高い
位置から足元付近まで
対応可能。

キャンペーン期間

キャンペーン対象

12月1日　～3月15日
2021年 2022年

水 火

ユーザー様

NEWNEW

墜落制止用器具（安全帯）規格
タイプ1・タイプ2
対応機種

タイプ
1

タイプ
2

+

「墜落制止用器具取付クランプ・SSCC130」を2台購入で、もう1台進呈します。
※商品がなくなり次第終了となります。

買い替え
キャンペーン応援

墜落制止用器具取付
クランプ



SSCC130

 
※装備重量とは体重と装備品全ての合計重量。 ※墜落制止用器具（安全帯）規格品のタイプ1をご使用下さい。
※スクリューの締付けトルクは、5N・m（約50kgf・cm）以上で行って下さい。

 

使用例

●本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。

SSCC160A 500100 6～28 13,140円（税別）

品　番 質量
（g)

クランプ範囲
（mm）

メーカー希望
小売価格

最大使用可能
装備重量（kg）

 
※装備重量とは体重と装備品全ての合計重量。 ※墜落制止用器具（安全帯）規格品のタイプ1及びタイプ2をご使用下さい。
※スクリューの締付けトルクは、5N・m（約50kgf・cm）以上で行って下さい。

SSCC130 68025 4967521434317130 6～28 17,100円（税別）

品　番 JAN質量
（g)

吊環の内径
（mm)

クランプ範囲
（mm）

メーカー希望
小売価格

最大使用可能
装備重量（kg）

アルミ製安全帯用クランプ
（墜落制止用器具取付クランプ）

タイプ1 のみ対応キャンペーン対象外

墜落制止用器具取付クランプ

クランプは腰より高い位置に
取り付けてください。

最大使用可能装備
重量130kgまで
グレードアップ！！

墜落制止用器具取付クランプのお取り扱いについて

スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプは外れにくい機構。
ロープ（命綱）の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。
本体は特殊合金の型鍛造品で、最適な熱処理により強靭で、耐久性は抜群。

●

●

●

取り付け時 負荷がかかった時カムの
構造

クランプ
範囲
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タイプ
1

カムのくい込みが
大きくなり、より強固に
　　　グリップします。

6～28mm

8°以下6～28
mm

正しい取り付け箇所 正しい取り付け方向

安全帯フック

使 用 例

取付部が
縦方向に勾配の
あるものには
使用できません。

！

2021.12

SSCC130

ご　注　文　書

品　　番

合　　計

数　 量 口  数 （2台＝1口）


