
このたびは､スーパー印パイラーをお買上げいただきまことにありがとうご

ざいます｡スーパー印パイラーは､塩ビ管連結用として開発された省人､省

力=異です｡作業の安全と能率を高めるため本取扱注意事項をこ理解頂き､

充分こ/注意の上こ使用くださるようお願い致します｡
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△注意
(1)ハンドル操作力(F)について
必要以上のハンドル操作力は､塩ビ管表面の圧痕を大
きくするばかりでなく､パイラー損傷の原因ともなり
ますので下表の標準ハンドル操作力の範囲内でこ使用

ください｡

ハンドル操作にあたっては､たたいたり､反動を付け

たりして衝撃を与えないでください｡

また､ハンドルを継ぎたしたりして長くしないでくだ

さい｡

(単位:N)

A3 ��B�A5 ��b�A8 
(75mm用) 宙�ｳ��ﾖﾙw���(125mm用) 茶�S�ﾖﾙw���(200mm用) 

標準ハンドル操作力 ��Cr�196.1 �#CR�"�294.2 �3�"�2�

最大ハンドル操作力 �#釘�"�392.3 鼎���2�588.4 都ィ絣�

ご注意:最大ハンドル操作力以上の力をかけますとパイラー損傷の原因となりますのでご
注意ください｡

(2)ハンドル操作角度について
ハンドルが大きく傾斜するとパイラーの取扱いがやり
にくいばかりでなく､塩ビ管表面の圧痕が大きくなる
力となって作用しますので､ハンドル操作角度は図の

様に300の範囲内でこ使用ください｡

(3)前項､ (1)および(2)･裏面のパイラー操作手順の要領で作業しても＼塩ビ管の圧人が出来ない場合は＼
塩ビ管メーカーが指導している正しい配管の方法について今一度チェックしてください｡

①塩ビ管の軸芯が真直ぐになっていますか?

②塩ビ管端面の面取りは規定通りされていますか?

⑳塩ビ管圧入部に砂等の異物が付着していませんか?

④塩ビ管メーカが指定している滑剤又は接着剤は十分に
塗布されていますか?
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前後･左右､いずれからでも

使用できます｡

セツテインク､差し込み･圧人をスムースに行うために

☆半月プレート･三日月プレートに付着した泥･土砂等は完全に

除去(拭きとり)してからこ使用ください｡

☆ねじ部に注油してください｡
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