
62 ★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。
●各種資料ページはP.344〜346をご参照下さい。
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BUC1000A・BUM1000A・BUF1000A
■Ｕ字溝吊クランプオート内張型
（パッド式）【ワイヤロープ・リング付】

AUTOMATIC INTERNAL EXPANDING
LIFTING CLAMP FOR U SHAPED GUTTER (Pad Type with Wire Rope and Ring)

使用例  長尺ものは安全上必ず天秤使用の上、２点吊りを厳守して下さい。

特 長
● 各種Ｕ形側溝専用吊クランプ（自動着脱式）。
● Ｕ字溝割れ止め小ホルダー付。（本体と必ずセットでご使用下さい。）
● 完全自動着脱の繰返し動作により、作業が迅速かつ簡単。
●  特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実に 
クランプ。（無傷型としても使用可。）

● 吊具が水糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。

品　番 容量 
（kg）

クランプ範囲 
（mm） U字溝呼び 質量 

（kg）
メーカー希望 
小売価格

BUC1000A 1000
①210～250 240・250

26 ¥192,560②250～290 300
③290～330 ー

品　番 クランプ範囲
（mm） U字溝呼び 質量 

（kg）
メーカー希望 
小売価格

BUM1000A

ミ
ド
ル
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ー
ト

①320～360 350・360

28

 ¥57,680
②360～400 400
③400～440 450
④440～480 500

BUF1000A

ミ
ド
ル
プ
レ
ー
ト

①320～360 350・360

¥114,900

②360～400 400
③400～440 450
④440～480 500

ロ
ン
グ
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ト

①480～520 500
31②520～560 600

③560～600 ー

■ 割れ止めホルダー

割れ止め小 割れ止め大
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■ マスターリング・ワイヤ

■ オート機構で自動着脱

① 開放ロック状態でゆっくり最下部に着床させる。 
ワイヤロープが完全にゆるむまで下げて下さい。

② 吊り上げると自動的にクラ
ンプは締め付け状態となり
ます。

④ 再度吊り上げると自動的に
開放ロック状態になり、クラ
ンプだけが吊り上がります。

③ ワイヤロープが完全に 
ゆるむまで下げて下さい。

吊り上げる前に
割れ止めを必ず
セットして下さい。

割れ止め

※クランプ範囲①〜④は、調整プレートの穴位置によって変更できます。

■ 別売部品

BUF1000A
フルセット内容/ ミドルプレートパッド付・ロングプレートパッド付・ 

割れ止め大ホルダー・連結バー

BUM1000A
ミドルセット内容/ミドルプレートパッド付・割れ止め大ホルダー

取説・部品図は
こちらから

CHECK!




