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品　番
寸法（mm） 締付けトルク 

（N･m）
クランプ力 
（kN）

質量 
（kg）

メーカー希望 
小売価格A B B1 C D E F G H I J L L1 N

TC08BFS 16 57 25 19 40   9   9 14 25   8.5   6 29 22.5 5 10 6 0.12 ¥9,570
TC12BFS 22 80 35 27 55 12 13 19 37 12.5 10 43.5 32.5 6 26 9 0.39 ¥13,020

品　番
寸法（mm） 締付けトルク 

（N･m）
クランプ力 
（kN）

質量 
（kg）

メーカー希望 
小売価格A B B1 C D E F G H I J L L1 M N

TC08AFS 16 57 25   7 40   9   9 14 22   8.5   6 29 22.5 3.5 5 10 6 0.10 ¥9,510
TC12AFS 22 80 35 10 55 12 13 19 32 12.5 10 43.5 32.5 5.5 6 26 9 0.33 ¥12,910

品　番
寸法（mm） 締付けトルク 

（N･m）
クランプ力 
（kN）

質量 
（kg）

メーカー希望 
小売価格A B B1 C D E F G H I J L L1 N

TC08BS 16 57 25 19 40   9   9 14 26   8.5   7 30 22.5 5 10 6 0.12 ¥9,320
TC12BS 22 80 35 27 55 12 13 19 39 12.5 12 45 32.5 6 26 9 0.39 ¥12,760

品　番
寸法（mm） 締付けトルク 

（N･m）
クランプ力 
（kN）

質量 
（kg）

メーカー希望 
小売価格A B B1 C D E F G H I J L L1 M N

TC08AS 16 57 25   7 40   9   9 14 23   8.5   7 30 22.5 4.5 5 10 6 0.10 ¥9,280
TC12AS 22 80 35 10 55 12 13 19 34 12.5 12 45 32.5 7.0 6 26 9 0.33 ¥12,670

TC-AS
■ スライドクランプ ショート Aタイプ（ラック型）

SLIDE CLAMP SHORT A-Type

● コンパクトでより多くのワークをセッティング可能。
●  ジョーの先端は、ラックが刻まれていて（黒皮）ワークを下方に 
押しつけクランプします。

●  操作はレンチを差込み、締め付ければクランプヘッドが 
45°の傾斜をスライドします。

● 斜め方向締め付けにより浮き上がり防止になります。
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特 長

特 長

特 長

付属品

付属品

付属品
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● 六角棒レンチ

● 六角棒レンチ

● 六角棒レンチ

● 六角棒レンチ

TC-BS
■ スライドクランプ ショート Bタイプ（ラック型）

SLIDE CLAMP SHORT B-Type

● ワーク接触面が大きいタイプ。
● コンパクトでより多くのワークをセッティング可能。
●  ジョーの先端は、ラックが刻まれていて（黒皮）ワークを下方に 
押しつけクランプします。

●  操作はレンチを差込み、締め付ければクランプヘッドが 
45°の傾斜をスライドします。

TC-AFS
■ スライドクランプ ショート Aタイプ（フラット型）

SLIDE CLAMP SHORT A-Type

● コンパクトでより多くのワークをセッティング可能。
●  ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できる 
クランプです。

●  操作はレンチを差込み、締め付ければクランプヘッドが 
45°の傾斜をスライドします。

TC-BFS
■ スライドクランプ ショート Bタイプ（フラット型）

SLIDE CLAMP SHORT B-Type

● ワーク接触面が大きいタイプ。
● コンパクトでより多くのワークをセッティング可能。
●  ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できる 
クランプです。

●  操作はレンチを差込み、締め付ければクランプヘッドが 
45°の傾斜をスライドします。

● 熱処理：焼入30〜35HRC
●  締付操作の 
スライドネジの受け面側：高周波焼入れ55HRC

● 熱処理：焼入30〜35HRC
●  締付操作の 
スライドネジの受け面側：高周波焼入れ55HRC

● 熱処理：焼入30〜35HRC
●  締付操作の 
スライドネジの受け面側：高周波焼入れ55HRC

● 熱処理：焼入30〜35HRC
●  締付操作の 
スライドネジの受け面側：高周波焼入れ55HRC




